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قبل از  ، Misfireبه نمايندگي با ايراد روشن شدن چراغ چك و ايجاد خطاي  ،در صورت مراجعه خودرو 
اعم از مكانيكال و الكتريكال خودرو  Misfireهراقدامي نسبت به بررسي كليه موارد مرتبط با ايجاد ايراد 

اقدام مناسب به ماهيت بروز ايراد برروي خودرو، با توجه  ،اقدام نموده و در صورت اطمينان از عدم وجود ايراد 
براي رفع ايراد صورت گيرد.اين ايراد به گونه اي است كه تاثيري در عملكرد موتور از لحاظ لرزش و بد كار 

و  ميگرددو چراغ چك خودرو نيز روشن  ايجاد ECUدر حافظه  Misfireاي كردن نداشته و فقط خط
 :شودراهكار ذيل اقدام  طبق. براي برطرف كردن اين نوع ايراد احتمال افزايش مصرف سوخت نيز وجود دارد

 اقدام گردد. ECUدر اقدام اول نسبت به پاك نمودن خطاي ايجاد شده برروي حافظه 
باتري و اتصال مربوطه كاملا از سولفاته تميز گردد. براي اين كار از يك فرچه سيمي سپس قطب منفي 

 .استفاده شود. جهت تميزي كامل اثر سولفاته از اسپري آب گرم استفاده نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.يك سر سيم به قطب منفي باتري نصب جهت تقويت مدارمنفي برق خودرو از كابل تقويت استفاده نماييد
 گردد.
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  .روي گيربكس خودرو متصل نماييد، طرف ديگر سيم اتصال منفي را به محل اتصال بدنه 
 سيم رابط را با استفاده از بست پلاستيكي مهار نماييد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسيد از اتصالات منفي پاك شود. چك شده و آثار و عملكرد : قبل از انجام تعميرات؛ باتري از نظر نشتي1نكته
شدن چراغ چك اطمينان نو  روشن  ECU در انتهاي تعميرات از پاك شدن خطاي ظاهر شده در حافظه:2نكته

  .حاصل نماييد

  كد اختصاصي  نام قطعه
 10043056  دسته سيم رابط اتصال منفي باتري

  كد اجرت  شرح اجرت
 50115C1  تعويض كابل منفي باتري

  55195D0  ها با دستگاه و عيب يابي ECUخواندن حافظه 
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