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  :زيري هاايراد روشن شدن چراغ چك و ثبت خطابا  و رانا ، 207و  206هاي گروه در صورت مراجعه خودرو
 

1- FSD  : system too rich 
2- FSD  : system too rich at idle  

 :نماييداقدام زير  مراحل طبق

، نسبت به دانلود  ECUروز نبودن ه اطمينان حاصل گردد و در صورت ب ECUروز بودن نرم افزار ه در اولين قدم بايد از ب- 1
  .نماييد اقدام كنترل يونيت موتور با آخرين ورژن نرم افزار ايكو دياگ

  بر اين اساس وارد منو نماييد. ECUاقدام به ريست كردن  ECUدر صورت بروز بودن - 2
 ADAPTIVE VALUE RESETING گزينه كليك نماييد. اين  شده   و  روي  

 1پس از آن سوييچ را  ثانيه سوييچ را باز نماييد. 5مجددا  ثانيه ببنديد. 5را كليك نموده و سوييچ را  OKسپس گزينه 
  دقيقه ببنديد.

  ست مي نماييم :شير برقي كنيستر كه از مهمترين عوامل ايجاد خطا مي باشد را به روش زير ت - 3
 الف) شير برقي را در حالتي كه موتور خاموش مي باشد از محل خود خارج مي نماييم.

ب)در اين حالت با دميدن در شير برقي بايد شير كاملا مسدود باشد و در صورتي كه حتي مقدار كمي مسير باز باشد بايد 
  .نسبت به تعويض شير برقي اقدام گردد

بودن قطعه شير برقي كنيستر وتعويض آن، اسناد قطعه در صورت تاييد، توسط تيم تحويل گيري در :در صورت معيوب 1نكته
  مراكز آناليز مورد تاييد خواهد بود

 حتما مورد تعويض قرار گيرد. ،فيلتر بنزين حتما مورد بررسي و در صورت عدم تعويض- 4

ب موتور ميتواند در بروز اين ايراد موثر باشد اما بايد خاطر عدم تايمينگ مناسر و :خرابي قطعاتي از قبيل نشتي انژكتو2نكته
 نشان كرد كه اين ايرادات با بد كار كردن موتور همراه است.

 

  


