
 
   
 

  

 

 

 

 عبدالرضا امیدی مسعود چوپانی رحیم محمدی مهدی محمودی

 

 و رانا 206-207

 

 روشن نشدن خودرو در زمان گرم شدنحوه رفع ايراد ن

 ايران خودرومجاز  مايندگي هاين

    

1 

1 

، روشن نشدن خودرو در زمان گرم شدن موتور در  زمان توقف کوتاه ایرادبا  و رانا  602-602های در صورت مراجعه خودرو

نیازبه بررسی شیر برقی  ،قطعه ای مدت  و یا زمان قرار گیری طولانی مدت  خودرو زیر نور خورشید ،  قبل از تعویض هر

 لد از بخارات بنزین به علت نیمه باز بودن شیر برقی کنیستر میباشد.وکنیستر میباشد. این ایراد به علت اشباع شدن منیف

 روش تست شیر برقی:

 الف( شیر برقی را در حالتی که موتور خاموش می باشد از محل خود خارج می نماییم.

با دمیدن در شیر برقی باید شیر کاملا مسدود باشد و در صورتی که حتی مقدار کمی مسیر باز باشد باید ب(در این حالت 

.نسبت به تعویض شیر برقی اقدام گردد  

 

. 

 

 

 

 

در مرکز آنالیز مورد ،بودن قطعه وتعویض آن،اسناد قطعه در صورت تایید تیم تحویل گیری داغی  :در صورت معیوبنکته

 .گرفت تایید خواهد

 کد اختصاصی شرح قطعه

 09603028 شیر برقی کنیستر

 کد اجرت شرح اجرت

 13340C0 تعویض شیر برقی کنیستر
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