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کروز به شبکه ، با ایراد ریپ زدن موتور و  EMSبا   TU5و  TU3در صورت مراجعه خودروهای با موتور  

 Phase signal malfunctionبا شرح ایرادP1340 چراغ چک و درج کد خطای روشن شدن 

plausibility check  :لازم است ،طبق مراحل ذیل برای بررسی خطای مزبور اقدام گردد 

 
 

 
 

 
 کنید.ا خطا را پاک ابتد-1

کویل یا همان بوت و فنر های موجود داخل کویل بررسی شود تا از عدم پارگی یا  عایقهای الکتریکی-2

 .داخل بوت اطمینان حاصل شود وجود فنرهاسوختگی بوت و 

 اتصالات دسته سیم و کانکتور کویل بررسی گردد تا از سالم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود.-3

موارد مطابق   ECUفاز کویل بوده که باید حتما کالیبراسیون  مربوط به سیگنال P1340 با کد خطای ایراد -4

   بررسی گردد:ذیل 

یا بالاتر   IK00389380-Cنسخه کالیبراسیون باید  TU3وموتور دریچه گاز مکانیکی تمام خودروهای با برای  

 باشد.

نسخه کالیبراسیون باید  مکانیکی گاز دریچهو  TU5 و رانا با موتور 207و 206تمام خودروهای برای  

IK00501080-C      .یا بالاتر باشد 

و دریچه گاز مکانیکی نسخه کالیبراسیون باید  TU5و پارس با موتور   405تمام خودروهای  برای   

IK00686880-D     .یا بالاتر باشد 

 ز برقی به روز شده و نیازی به بروز رسانی نمی باشد.برای خودروهای با دریچه گا ورژن کالیبراسیوننکته : 

 

شمع های خودرو بازدید شود در صورت کثیفی و وجود رسوبات دوده ، سر شمع حتما باید تمیز شده و از  -5

 .شوند جا به جا  3و2با  4و1سپس شمع ها به ترتیب  گرددسالم بودن شمع اطمینان حاصل 
 

        نموده و توسط روشن  را موتورپاک کردن خطا ،بعد ازتور اقدام شده و نسبت به مونتاژ کویل بر روی مو-6

 مجدد خطاهای احتمالی ثبت شده رویت گردد.دیاگ ایکو
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روشن جا دقیقه در حالت در 1به مدت حداقل  وهر بار خودر گردد وخودرو روشن و خاموش ( مرتبه 5)پنج  -7

        سالم کویل ،که خطایی مربوط به کویل احتراق ثبت نشود و موتورنرمال کار کند  در صورتی مانده و کار کند

 باشد. در صورت بروز مجدد خطا کویل تعویض گردد. می
نیز مورد  TMAPسنسور  ر حتما عملکردکویل موتو برکارکرد لازم است جهت اطمینان ازعملکرد قطعات موثر-8

 گیرد.بررسی قرار

 

 

 

 

 

 

 

 
در صورتیکه ایراد خاصی ازعملکرد موتور  گرفته ومورد پیمایش قرار  وابتدا خودر TMAPوربرای بررسی سنس 

موتور  آبتا دمای  یافتهبرای مدت بیشتری ادامه تست جاده خودرو  ،مشاهده نشد و خطای فاز هم رویت نگردید

دقیقه تحت  10د سپس خودرو به صورت موتور روشن در حالت درجا به مدت گرد سانتیگراد درجه 60حدود 

کار کند درصورت مشاهده هر نوع مغایرت در فشار هوای موتور یا ریپ زدن موتور و یا برگشت خطای فاز کنترل 

 گردد. تعویض TMAPسنسور   ECUدر 

 

 

 شرح قطعه
کد 

 اختصاصی
 tu5 15301035کویل 

 tu3 15301040کویل 
سنسور فشار و دمای هوای ورودی 

TMAP 
09205010 

 

 

 

 

 کد اجرت شرح اجرت

خواندن و پاک کردن ایرادات حافظه 

 کنترل یونيت ها با دستگاه

55195D0 

کنترل نهایی کيفيت تعميرات در 

 شرایط رانندگی )تست جاده(

92120D0 

 13435C4 تعویض کویل )کویل یک پارچه(

تعویض سنسور فشار / فشار و دمای 

 MAP/T-MAPهوا)

13465C0 

 13440A0 بازدید شمع ها

 

2 


