
 

   
 

  

 

 14سايز  B Titrعناوين با فونت 

 12سايز  B Titrعناوين با فونت 

 

 نمايندگیهای مجاز ايران خودرو

 P0326و  P0325ا کد خطای ب Knock sensor روش رفع ايراد خطای 

  استیل غرب EMSبا   TU3و   TU5با موتور  207و  206

 امیر حسین مفید ارژنگ فرهمند رحیم محمدی مهدی محمودی
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با ایراد روشن شدن چراغ چک و   غرب استیل EMSمجهز به  207-206در صورت مراجعه خودرو های گروه 

 :مطابق روش ذیل اقدام به رفع ایراد شود لطفا   P0326و  P0325با کد خطای  Knock sensor خطای

 پاك شود. ECUابتدا خطا از حافظه -1

 انجام شود.   10.07ورژن با  كودیاگتوسط دستگاه ای ECUدانلود -2

 یكبار انجام شود.  (Adaptive valueدانلود حتما از منوی دستگاه دیاگ، ریست )بعد از اتمام فرایند -3

 .سوئیچ بسته شود و یک دقیقه بسته بماند ،در پایان عملیات ریست-4

حاظ عدم وجود از ل ECUبعد از انجام مراحل فوق خودرو روشن شود و بعد از رسیدن به دمای نرمال وضعیت -5

 ایراد چک شود.

 

نكته : عملیات ریست برای رفع این ایراد بسیار مهم مي باشد و بعد از اتمام ریست لازم است سوئیچ یک دقیقه 

  بسته بماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تعویض هر قطعه ای مانند ناك سنسور نموده و  ECU:لازم است جهت رفع این ایراد اقدام به دانلود مهم  نكته

 جهت رفع این ایراد جدا خودداری نمایید.

 اعلام میگردد.ملغي  1400-41طلاعیه فني ا از تاریخ انتشار این اطلاعیه، تذکر:

 


