
  

206و  رانا سمند وسورن ECO MUXدرخودروهاي با سيستمايراد عدم عملكرد كولررفع 

06/08/1394  
62- 1394  

در خودروهـاي سـمند ،   )BCMو يا (  FCMنياز به تعويض نود رساند در صورت  مجاز مي نمايندگيهاي كليه به اطلاع
نـود   بر اساس نوع خـودرو در  جديد راقطعه ، ، مي بايست پس از نصب  ECO MUXبا سيستم مالتي پلكس  206سورن و رانا و 

BCM   و همچنين نودFCM  پيكربندي نمودمطابق روش زير:  

1  
1   سلطاني شهريار زيناليفريبرز چوپانيمسعود  علاميرمحمد

 

، بايد گزينه  BCMابتدا با مراجعه به منوي پيكربندي نود  -1
Vehicle  Type  صـحيح   "متناسب با نوع خودرو حتمـا

 . انتخاب گردد

در ايـن  . فشـرده شـود   Reset to Factoryسپس دكمه -2
بطـور اتوماتيـك     BCMحالت كليه تنظيمات مورد نياز نـود  

  BCMمتناسب بـا نـوع خـودروي انتخـابي بـر روي نـود       
  . پيكربندي مي گردد

براي تنظيمات دستي مي توان بـدون فشـردن دكمـه     :نكته
Reset  to Factory  كليه تنظيمات مورد نياز و مورد دلخواه ،

  . را فشرد OKرا در گزينه ها انجام داد و سپس در انتها دكمه 
  
، با  FCMپيكربندي نود  در مرحله بعد با مراجعه به منوي -3

 Vehicleتوجه به كنترل  Type )  كه در بخش قبل پيكربنـدي
در اين حالت اين نود . فشرده شود OK، فقط دكمه )شده بود

دريافت و مطابق   BCMنود از كليه تنظيمات مورد نياز را نيز 
  .با نوع خودروي انتخابي پيكربندي مي شود

  
 ـدر صورتي كه خودرو سمند و يا سورن باشد ، ا :نكته مهم ر گ

. تيك خورده باشد، كولر عملكرد نخواهد داشت MFDگزينه 
مي خواهد اطلاعات سنسور اواپراتـور را از   FCM زيرا قطعه 

MFD   دريافت كند و چون چنين قطعه اي در سمند و سـورن
  .اندازي نخواهد كرد كمپرسور را راه FCMوجود ندارد، 

 سـپس  وشـود  انتخاب  206گزينه   BCMاگر در منوي  :توجه
Reset to factory    گردد ، آنگاه در منـوي  FCM   گزينـه ،

MFD بصورت اتوماتيك تيك خواهد خورد.  
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