
 

 

فاز يك، ايراد عدم نمايش  602اخيراً در برخي از خودروهاي رانا و  ،رساند هاي مجاز مي نمايندگيبه اطلاع كليه 

 :در دو صورت پيش خواهد آمد صحيح مقدار بنزين در جلوآمپر مشاهده شده است كه اين ايراد

 (1333-62و1336-76هاي  اطلاعيه فني. )تبديل نشده باشد 373هنوز به  ICNدرصورتيكه نسخه نرم افزار نود  -1

. باشدتواند عامل بروز اين ايراد  موتور مي ECU نحوه مونتاژ اشتباه كانكتور  ،ICNدر صورت صحيح بودن نسخه  -6

 :حتماً موارد زير رعايت گردد ECUلذا دقت كامل به عمل آوريد كه براي جدا كردن و نصب مجدد كانكتور 

، ابتدا سر باتري جدا گردد و پس از آن اقدام به جدا كردن كانكتور موتور ECUقبل از جدا كردن كانكتور  

ECU نماييد. 

از جدا بودن سرباتري اطمينان حاصل نماييد و پس از نصب  ECUحتماً در هنگام نصب مجدد كانكتور  

 .نسبت به وصل كردن سرباتري اقدام نماييد ECUكانكتور 

و منجر به عدم نمايش صحيح مقدار بنزين گرديده، يك بار  كه اين فرايند صحيح انجام نشده است در صورتي 

 .به طريق بالا صورت گيرد  ECUفرايند جدا كردن و نصب مجدد كانكتور 
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