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  EMS Crouse Easy U  207,206, Dena  دركنترلكروزقابليت سازي فعاللزوم

30/03/1396  
17-1396  

مجهـز     EMS Crouse Easy Uو دنا با 206و  207در خودروهايرساندمجاز مينمايندگيهاي كليه به اطلاع

موتور لازم است  فرايند فعال سازي سيسـتم كـروز كنتـرل     ECUنياز به تعويض قطعه  در صورتبه دريچه گاز برقي ، 

  .انجام گردد ECUبلافاصله بعد از تعويض قطعه 

ديگر امكان فعـال سـازي   ،  ECUدر صورت عدم فعال سازي سيستم كروز كنترل بعد از تعويض قطعه  :)مهم(نكته 
  . ميسر نمي باشد و اين قابليت حذف خواهد شد

  )27صفحه  15834مستند با كليد مدرك  مراجعه به(. نماييد كروز كنترلسيستم فعال سازي مطابق روش زير اقدام به  
زي كروز كنتـرل را انتخـاب   گزينه فعال سا و مراجعه به منوي پارامترها ،  پس از اتصال دستگاه ايكودياگ - 1

  .، يكبار سوئيچ را باز و بست نماييد Yesنماييد و پس از انتخاب گزينه 
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  را به روش زير كنترل نماييد تا از فعال شدن سيستم كروز كنترل كليد هاي كروز كنترل روي غربيلك فرمانسپس-2
  :قبل از حركت خودرو اطمينان حاصل نماييد

 Switch گزينه  Parameter Measurmentدستگاه ايكودياگ به خودرو متصل و پس از مراجعه به منوي  Inputs 
  .انتخاب گردد

  :موارد زير مشاهده مي گردددر اين حالت با فشرده هر كدام از كليدهاي روي فرمان 
SET -  Cruise Control Pin Status 

  
ON/OFF- Cruise Control Pin Status 

    

Resume-  Cruise Control Pin Status Cancel- Cruise Control Pin Status  

  :براي فعال سازي سيستم كروز كنترل شرايط لازم 
  .كيلومتر بر ساعت فعال مي شود 152تا  42كروز كنترل فقط در سرعت بين - 1
  . فعال مي شود  5و  4كروز كنترل فقط در دنده  -2
كروز كنترل، در فاصله بين روشن شدن موتور و فعال سازي كروز، بايد راننده يكبار پدال براي فعال سازي سيستم - 3

  .ترمز را فشرده باشد
  )در حالت ترمز نباشد. (ترمز دستي بايد در حالت غير فعال باشد -4

وند، ش )شده SETسرعت (كاهش سرعت مبناي خودرو/به دو صورت مي توانند باعث افزايش  –و   +كليد هاي  :نكته
كاهش مي يابد و اگر در حالت /يكبار فشرده شوند ، سرعت مبنا به مقدار يك كيلومتر بر ساعت افزايش –و + اگر كليد 

  .كاهش مي يابند/فشرده نگه داشته شوند سرعت مبناي خودرو به صورت تصاعدي افزايش
  

  :شرايط لازم براي غير فعال شدن سيستم كروز كنترل 
  . كردن سرعت بيشتر شود SETدرصد دور موتور هنگام  150اگر افزايش  دور موتور از - 1
  ).ن پدال گاز اين حالت رخ مي دهدبا فشرد. (بيشتر شود SET Speed درصد  150اگر افزايش  سرعت  از  -2
 كه دور موتور از به هر دليلي  به عبارت ديگر،. در سرازيري و سربالايي هاي تند سيستم غير فعال مي گردد- 3

5000rpm بيشتر شود.  
  . موتور  ECUتشخيص دنده خلاص توسط -4
  موتور ECUدريافت يكبار سيگنال سوئيچ كلاچ يا سوئيچ ترمز يا سوئيچ ترمز دستي توسط -5
  موتور ECUوجود خطاي مربوط به سوئيچ كلاچ يا سوئيچ ترمز در حافظه -6

  عبدالرضا اميــدي  رحيم خــادمي مسعود چوپانـي  محمد علاميــر
٢ 

  EMS Crouse Easy U  207,206, Dena در كنترلكروزقابليت سازي فعاللزوم

30/03/1396  
17-1396  

16704 

 

 
 

   


