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1393-206 

نصب شده ،  ABSبا توجه به نوع  ECUدر خصوص لزوم كنترل و اصلاح پيكربندي  1393-84پيرو صدور اطلاعيه فني  

در صورت مي رساند  مجاز نمايندگيهاي كليه اطلاعبه موتور ،  ECUشماره انديس دسته سيم موتور و شماره ورژن نرم افزار 

يا عدم نمايش ميزان با ايراد عدم نمايش صحيح دماي آب موتور   SMS MUXمراجعه خودروي سمند با سيستم مالتي پلكس 

 : گردد، به منظور رفع ايراد لازم است مطابق روش زير  اقدام  در نمايشگر جلو آمپرصحيح بنزين يا گاز 

 

 ECUشماره انديس دسته سيم موتور و شماره ورژن  ،ABSمطابق جدول زير ،نوع  ابتدا ، 1393-84عطف به اطلاعيه فني -1

 .تطبيق داده شودبا هم 
 

 ABSنوع  
شماره ورژن نرم 

 ECUافزار 

انديس دسته سيم موتور 

 IK00278380به شماره 

نحوه پيكربندي در منوي                     
PUBLIC CONFIGURATION 

 ECUپيكربندي در 
CONFIGURATION 

1 Mando 1037544104  فقطAG  فقطEF7 CAN Bosch ME7.4.9  CAN Base 

2 MOBIS  

 EF7 PTP Bosch ME7.4.9  PTP Baseفقط  همه انديس ها 1037517945

1037544104 
 AGفقط 

EF7 CAN Bosch ME7.4.9 CAN Base 

EF7 PTP Bosch ME7.4.9 PTP Base 

 EF7 PTP Bosch ME7.4.9 PTP Baseفقط  AGغير از 

 

 :نكته مهم

 ECU CONFIGURATIONو   PUBLIC CONFIGURATIONدر منوي هاي PTPو يا  CANلازم است حالت پيكربندي  -2

در غير اين صورت باعث بروز ايرادات فوق . يعني ستون چهارم و پنجم جدول فوق بايد مثل هم پيكربندي گردند. يكسان باشند

 . الذكر مي گردند

به  CAN Baseاز حالت  Status  اقدام به تغيير گزينه   ECU Configurationانتخاب گزينه  براي كنترل لازم است ابتدا با  

 )1تصوير (.گرددا بلعكس يو   PTP Baseحالت 

 در گزينه   PTPو يا  CANاز لحاظ  EMSاقدام به كنترل نوع  PUBLIC CONFIGURATION  با انتخاب منوي "سپس مجددا

Engine EMS Type 2تصوير. (گردد( 
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد
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 سلطاني شهريار زينالي فريبرز چوپاني مسعود علامير محمد
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