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بين عدد كيلـومتر   اختلافخودرو و مشاهده  در صورت مراجعهمي رساند  مجاز نمايندگيهاي كليه اطلاعبه   
در نـرم افـزار    ECU Mileageگزينه (  ECUعدد مندرج در حافظه  با در نمايشگر جلو آمپرپيمايش نشان داده شده 

  :كنترل گردندمطابق نوع خودرو لازم است موارد زير ) عيب ياب
  : SMSخودروي سمند و دنا با سيستم مالتي پلكس  -الف

  دهـد،  مي نمايش و محاسبه ICN و CCN نود از مستقل را اطلاعات ECU خودروها گونه اين از آنجايي كه در -1
 در تاير سايزپيكربندي اشتباه  در باشد داشته وجود اختلاف ECU  و ICN پيمايش بين شود مي باعث كه موردي تنها

Configuration نود CCN 14اگر  "مثلا . استinch  شود پيكربندي، ICN مـي  نمايش محاسبه و كمتر را كيلومتر 
 .مي باشد inch 15 زيرا سايز استاندارد تعريف شده شده براي سمند و دنا  .دهد
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كيلومتر نمايش داده شده 
 IP and Mileageدر گزينه 

توسط نرم افزار عيب ياب 
 ECUدر حافظه 

پيكربندي سايز تاير در منوي 
CCN Configuration 

 نمايشگر جلو آمپر و ECUبين وجود اختلاف كيلومتر پيمايش شده منشاء كنترل روش :عنوان
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 توان مي خير؟ يا است داشته ICN يا و CCN نودسابقه تعويضخودرواينآياكهگردددر غير اين صورت كنترل-2
 از تعويض و يا  خودرو تعميراتي پرونده در شده درج شماره با آن تطبيق و قطعه روي در شده درج رديابي شماره از

  .نمود حاصل اطمينان قطعه تعويض عدم
  
  
و يا  )در صورت وجود(سرعت سنسوردر اين خودروها :  EMS Boschبا  پلكس مالتي در خودروهاي غير - ب

در اين خودرو ها .دنكن مي ارسال آمپر جلو نمايشگر و ECU به را سرعت اطلاعات ، همزمان ABSسنسورهاي چرخ 
  :موارد زير كنترل گردند

  . ECUنمايشگر جلو آمپر و يا سابقه تعويض - 1
 شده قطع "موقتا و شده دستكاري) اصلي سيم دسته در واقع( آمپر جلو نمايشگر به سرعت سيگنال ارسال مسير -2

 بررسي به اقدام. شود درآورده خود محل از مپرآ جلو به اتصال سوكت روي موجود سيم است ممكن حتي. باشد
  . گردد مسير و سوكت يدستكار

  
 سه هاي نمايشگر در و مشكي سوكت در واقع 11 شماره پين ، مشكي و سفيد پايه 18 سوكته 2 نمايشگرهاي در :توجه
  .باشند مي سرعت اطلاعات كننده دريافت پايه 20 سوكت 1 شماره پين ،مشكي  20 و 16 و 8 سوكته
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  نمايشگر جلو آمپر و ECUبين وجود اختلاف كيلومتر پيمايش شده منشاء كنترل روش :عنوان
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