
 

   
 

  

 

 

 

 عبدالرضا امیدی مسعود چوپانی رحیم محمدی صادق رفیعی 

 

 دنا و دنا پلاس

 

 مهار کردن سیم سوییچ پدال کلاچروش 
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در صورت مراجعه خودرو دنا و دنا پلاس  با ایراد روشن شدن چراغ چک ودرج خطای سوییچ پدال کلالا  در  

ECU       موتور، میبایست نسبت به بررسی و کنترل، وضعیت دسته سیم اصلی اقدام نملاود  کلاه ایلاراد ملا کور

بدلیل قرار گیری نامناسب مسیر دسته سیم)کانکتور مربوط به سوییچ پلادال کلالا د در ریلار کاسلاه پلادال در      

ل ا قبل ار هر اقدام حین کلا  گیری و منجر به لهیدگی یا قطعی دسته سیم و ایجاد ایراد عملکردی میشود. 

 تعمیراتی سیم مربوطه را بررسی کرد  و در صورت وجود ایراد طبق مراحل ریر اقدام نمایید:
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 ابزارهای مورد نیار:

ترمینالد، کریمپ دستی ) جهت مونتاژ ترمینال جدیدد، هویه، قلع ) جهت هویه کاری محل اتصال سیم و 

 )ابزار مناسب جهت ریورک ترمینالدسیم چین، خاری یا پیچ گوشتی باریک

پس ار ریورک دسته سیم مربوطه، توسط دستگا  ایکو دیاگ اقدام به پاک نمودن خطا در حافظه :8نکته 

ECU .نمایید 

 سیم اصلی و سوییچ پدال کلا  خودداری نمایید.جهت رفع ایراد فوق ار تعویض دسته :2نکته 

 پس ار اتمام عملیات ریورک، خودرو را تست جاد  نمود  و ار رفع ایراد اطمینان حاصل نمایید.: 9نکته

درهنگام تعمیرات و لحیم کاری ار آسیب به سایر قسمتهای دسته سیم جلوگیری شود و ار عدم :4نکته

 وجود اتصالی اطمینان حاصل نمایید.

 

 

 

 

 کد اجرت شرح اجرت ردیف
 55195D0 ها با دستگاه و عیب یابی ECUخواندن حافظه  8

 55310C0 ترمینالیک عدد  تعویض 2

 کد اختصاصی شرح قطعه ردیف
 22118042 ترمینال مادگی سوییچ پدال کلاچ 8

 02507013  808بست تسمه ای به طول  2
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